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Peweta ur til indendørs brug. 

Vandtæt med sekund og minut visere. 

41.431.611 

 

Denne form for trænings-/tempo-ur angiver mellemtider under svømning 

træning/opvarmningstræning.  

Tider tages af hver svømmer individuelt. 

Klokken angiver den forløbne tid i minutter og sekunder. 

Til parallel drift af 2 træningsure. Det anbefales at urtypen tilsluttes 

til den centrale styreenhed 10.430.100 

Dette giver en identisk skærm (synkron tid) hvilket altid er 

garanteret på begge træningsure 

 

Urkasse: 

Cirka 600 x 600 mm 

Meget robust metalkasse, emaljeret hvid (RAL 9016).  

Mod tillæg kan urkassen tilbydes i, emaljeret i metallic 

sølvgrå (RAL 9006), i mørk pistol metal (DB 703) eller kundespecifik emaljeret. 

Et rustfrit stål etui (1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2, Tysk handelsnavn V4A), sandblæst og  

yderligere belagt med en beskyttelseslak, fås som ekstraudstyr. 

Ur bevægelse beskyttet iht IP 54 (EN 60 529). 

 

Modstand mod kastede bolde iht til DIN 18 032, del 3 (ekstraudstyr): 

Skrue/nøglesikkert monteringsarmatur 

og to-lags lamineret mineral sikkerhedglas, og dermed velegnet til boldsport 

faciliteter, når de er fast monteret på væggen. 

 

Urtyper: 

Quartz urværk, batteridrevet (2 x 1,5 V “Alkaline” LR 20, inkluderet). 

Bærbar, derfor velegnet til mobil brug. 

ON/OFF-kontakt på bagsiden. Med bærehåndtag. Opsætning på 

http://www.lml-sport.dk/
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kanten af poolen. 2 drejelige fødder sikrer en fast position af uret på 

jorden, eller den vægmontering. 

Quartz-urværk, netdrevet 230 V AC. Anbefales til kontinuerlig 

drift og for holdbar, fast montering på væggen. 

Vægmontering og fast strøm kun levering, inkl. skruenøgle-sikker 

3-punkts monteringsbeslag. 

Trinløs bevægelse, pulsstyret 24 V. Skal drives med fast forbindelse 

til styreenhed 10.430.100. 

Anbefalet til synkroniseret, parallel drift af 2 trænings ure/tempo-ure  

sammen med 71.430.611 i fast monterede positioner. 

Kun vægmontering, inkl. 3-punkt 

skruenøgle-sikre monteringsbeslag. Styreenheden 10.430.100 er påkrævet 

til drift. 

 

Urskive: 

Nem aflæsning med hvid metal baggrund, med rød/sorte sekund visere samt sorte tal giver utvetydig 

aflæsning. Kan aflæses på cirka 30m afstand 

 

Visere: 

Sort minut viser og rød sekundviser med ”øje” intervaller i anden cyklus 

 

Urskiveglas: 

Fladt stødfast Plexiglas® XT (PMMA) som standard 

 

Funktion: 

(svømme)trænings-/tempo-uret kan bruges af et vilkårligt antal  

svømmere samtidigt. 

De krydsede sekundvisere viser tiden forløbet i sekunder. 

Svømmeren vil vente maksimalt 59 sekunder indtil sekundviseren 

når klokken 12-positionen og vil derefter huske positionen af 

minutviseren. 

Efter endt træning kan tiden nemt beregnes (tid angivet minus de huskede minutter) 

http://www.lml-sport.dk/
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Rustfrit stål V4A + lak (ekstraudstyr): 

V4A kvalitets rustfrit stål med et ekstra lag beskyttende lak  

er enestående modstandsdygtig overfor syrer og andreklorholdige  

væsker og er derfor særligt velegnet til offentlige svømmebassiner.  

 

http://www.lml-sport.dk/

